
Betoneira Auto Carregável C-5.000 (15 m³/h)
B E T O N E I R A S

Cabine 
ergonômica com 
ar condicionado, 
banco e coluna 
de direção 
ajustáveis;

Sistema de 
gestão de traço;

Caçamba com 
capacidade 
de 400 a 600 
litros. Lâminas 
de ataque em 
aço de alta 
resistência;

Balão com 
capacidade para 
até 5 m³;

Comandos 
robustos e 
precisos;

Sistemas de 
alavancas que 
permitem 
água de uma 
fonte externa, 
abastecendo 
o tanque ou 
dosando.

Somente dianteira

Dianteira e Traseira

Direção “caranguejo”

Sistemas de esterçamento



17

B
ETO

N
EIR

A
 A

U
TO

 
C

A
R

R
EG

Á
V

EL

C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

Produção

Motor

Sistema elétrico

Transmissão

Eixos e rodas
Freios

Direção

Sistema de água

Balão

15 m³/h
3 Ciclos por hora

Turbo Diesel  - Tier 3
Potência Máx. 130cv

12 VCC
Bateria de 150Ah

Integral 4x4 hidrostática
2 Marchas Mecânicas
Velocidade máxima 30 km/h (sem carga)
2 eixos e 4 rodas

Freio de serviço hidráulico multi-disco, banhado a óleo 
com atuação em ambos os eixos
Alimentação por dupla servo-bomba
Freios de emergência incorporados
Bomba hidráulica de deslocamento variável, tipo: “load 
Sensing”
1 - Somente Rodas dianteiras
2 - Rodas dianteiras e traseiras
3 - Direção tipo “caranguejo”
Raio de giro interno: 3.800 mm / externo: 5.300 mm
Bomba auto escorvante
Possibilidade de succionar água de reservatório 
externo ou dos tanques da máquina
Tanques de água com capacidade de 500 litros
Dosador com pré determinador integrado com ação 
automática pelo sistema de gestão de traço

Balão 5 m³ em aço de alta resistência à abrasão
Dupla helicoide de passos curtos
2 tampas laterias para inspeção
Volume geométrico 8,2 m³
Linha D’água 5,5 m³

D E S E N H O  T É C N I C O

Posições da concha

Cabine

Sistema de hidráulico Sistema hidráulico misto, aberto para o sistema de 
transmissão com bomba do tipo load sensing e fechado 
para o sistema de giro do balão.
Pressão máxima: 250 bar

Pá de carregamento Capacidade de 400 a 600 litros;
Articulada por 1 cilindro de dupla ação e elevação por 
2 cilindros de dupla ação
Acionada por comandos hidraulicos
Lâminas de ataque da concha fabricadas em aço de 
alta resistência à abrasão

Cabine ergônomica com banco e coluna de direção 
ajustáveis
Ar condicionado
Visibilidade 270º

Sistema de gestão Sistema de gerenciamento que permite pré-salvar 50 
traços, impressora integrada e display colorido de 7”

Abastecimento Diesel S50/S10 120 litros

Pesos 8.260 kg

Betoneira Auto Carregável C-5.000 (15 m³/h)


