
Hormigonera Autocargable C-5.000 (15 m³/h)
H O R M I G O N E R A S 

Cabina ergonómica 
con aire 
acondicionado, 
asiento y columna 
de dirección 
ajustables;

Sistema de 
gestión de 
rastreo;

Balde con una 
capacidad 
de 400 a 600 
litros. Cuchillas 
de ataque en 
acero de alta 
resisténcia;

Globo con una 
capacidad de 
hasta 5 m³;

Comandos 
robustos y 
precisos;

Sistemas de 
palancas que 
permiten agua 
desde una 
fuente externa, 
llenando el 
tanque o 
dosificando.

Solamente delantera

Delantera y trasera

Dirección “cangrejo”

Sistemas de direcciones:

Assista no nosso 
canal do Youtube,
a apresentação
completa da
Auto Carregável!
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C A R A C T E R Í S T I C A S  T É C N I C A S

Producción
Motor
Sistema elétrico

Transmisión

Ejes y ruedas
Frenos

Dirección

Sistema de agua

Globo

15m³/h - 3 Ciclos por hora

Turbo Diesel - Tier 3 com potencia máx. 130cv

12 VCC com bateria de 150Ah

Integral 4x4 Hidrostática; 2 marchas mecánicas; 
Velocidad máx. 30 km/h (sin carga).

2 ejes y 4 ruedas

Freno de servicio hidráulico multi-disco, baño de aceite 
con actuación en ambos ejes
Alimentación mediante doble servo-bomba
Frenos de emergencia incorporado
bomba hidráulica de caudal variable, tipo: “load 
sensing”
1- Solamente ruedas delanteras
2- Ruedas delanteras y traseras
3- Dirección tipo “cangrejo”
Radio de giro interno: 3.800 mm / externo:5.300 mm 
Bomba autocebante
Posibilidad de succionar agua de depósito externo o de 
los tanques de la máquina
Tanque de agua con capacidad de 500 litros
Dosificador con predeterminador integrado con acción 
automática por el sistema de gestión de trazas
Globo de 5 m³ en acero de alta resisténcia a la abrasión
Doble helicoidal de pasos cortos
2 tapas laterales para inspección
Volumen geométrico 8,2 m³
Línea de agua 5,5 m³

D I S E Ñ O  T É C N I C O

Posición de la pala

Cabina

Sistema hidráulico Sistema hidráulico mixto, abierto para el sistema 
de transmisión con bomba del tipo “load sensing” y 
cerrado para el sistema de giro del globo
Presión máxima: 250 bar

Pala de carga Capacidad de 400 a 600 litros
Articulada por 1 cilindro de doble acción y elevación 
por 2 cilindros de doble acción
Operado por comandos hidráulicos
Cuchillas de ataque de la concha fabricadas en acero 
de alta resistencia a la abrasión

Cabina ergonómica con asiento y columna de dirección 
ajustable con 270º de visibilidad y aire acondicionado

Sistema de Gestión Sistema de gestión que permite 50 trazos pregrabados, 
impresora integrada y pantalla en color de 7”

Suministro Diesel S50 / S10 120 litros, con un consumo médio de 
7/8 litros por hora

Peso 8.260 kg

Hormigonera Autocargable C-5.000 (15 m³/h)


